
Les capteurs de gaz sont pour la plupart des capteurs dits résistifs, constitués d’un matériau 

semi-conducteur dont la résistance varie en présence d’un certain type de gaz. Cette réponse 

est liée à la surface exposée au gaz, donc à la morphologie des nano grains (forme, taille) ainsi 

qu'à la répartition cationique en surface. Afin d'étudier l'influence de ces paramètres sur la 

détection de NO2, un gaz très polluant, différentes morphologies de ferrites de cobalt seront 

élaborées, et/ou différentes compositions Nous nous intéressons dans ce stage à des films 

minces de ferrites de cobalt. 2 techniques de dépôts seront utilisées, par spin coating et par 

une méthode dérivée de celle de Langmuir. La distribution en taille, la forme ainsi que la 

composition chimique sera étudiée par microscopie électronique en transmission couplée à de 

l’analyse chimique. Un capteur doit être sensible, sélectif, consommer peu d’énergie et avoir 

des temps de réponse et de récupération les plus courts possibles. Les propriétés de détection 

de couches obtenues par spin coating de CoxFe3-xO4 seront étudiées en température et en 

fonction de la quantité de gaz (quelques ppm). Enfin, du fait de leur faible gap optique, ces 

ferrites sont susceptibles d’avoir des propriétés photo catalytique en lumière visible. Ce projet 

comporte donc un volet exploratoire sur cet aspect.  


